Nr.

KCC-402

KCC Kompakttank Container - Mehrkammertank
optional mit Generator-Nische und Office

Professionalle Tankstellen Container

KCC und KCM mit Zubehor zur Versorgung von Fahrzeugen, Baumaschinen, Lokomotiven mit
flussigen Medien wie Kraftstoffe, Motorenole und Harnstoff (Ad Blue)

Art.No. Darstellung

KCC-101
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Dimension:

L=2991 mm

W= 2438 mm
H=2500 mm
Gesamt H = 2896 mm

Grundriss

KCC-101

KCC-201
KCCG-201

Dimension:

L=6058 mm
W= 2438 mm
H=2500 mm :
Gesamt H = 2896 mm
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L= 12192 mm = PN
W = 2438 mm |
H=2500 mm

KCC

Gesamt H=2896 mm

Certifications

Z-38.12-312

KCC-101
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= E T4 & = ? lenmodul fur Qen pro-
fessionellen Einsatz
] mit einseitiger Zapfsau-
L a) 50 ltr/min. g P

len Doppelwandiger
Stahlkorper

b) 120 ltr/min.

Einkammerversion mit
1 einer Nische fur die
Zapfsaule, einer Trans-
fernische zur Aufnahme
der Betankungsan-
schlusse fur den Tankwa-
gen sowie Elektronische
fur die Installation des
elektr.
Leckanzeiger und der Ze-
ntralsteuerung.

a) 50 ltr/min.
b) 120 ltr/min.

Zweikammerversion

mit einer Nische fur die
Zapfsaule, einer Trans-
fernische zur Aufnahme
der Betankungsan-
schlusse fur den Tankwa-
gen sowie Elektronische
fur die Installation des
elektr. Leckanzeiger und
der Zentralsteuerung.

a) 50 ltr/min.
b) 120 ltr/min.

VAN

Tankstelle zur Betankung
von PKW, LKW, Bussen,
Baumaschinen Sowie
Schienenfahrzeugen.
Option: Ausrustung fur
den Einsatz als Mari-

L netankstelle bzw. He-
Strafd3en - Tankstelleneinheit likoptertankstelle

\/ \/ mit Zapfanlage

VANVAR,

Strafden - Tankstelleneinheit mit

integriertem Office-Raum

Tankstelleneinheit fiir
Schienenfahrzeuge
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Art.No.

KCM-402
KCM-403
KCM-404

Darstellung

KCM MULTI- Tankstellencontainer doppelwandig Benzin / Diesel / Heizol / UREA

Grundriss

KCM-402
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KCM-403

KC-DM Dachmodul Tragrahmen aus Stahl als 10 ft. CSC Containerrahmen

(Montage vor Ort)
KC-DM-10

KC-PT4 Preistafel-beidseitig fir bis zu 4 Medien Elektronische Anderung der aktuellen

Preise uber Tankmodul
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Werbung
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KC-0-10ft/ 20ft/40f|:
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Beispiel Kombination: von 1x MULTI Tankstellen
container + 20 ft. Office container
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KC-R Maschinenraummodul

KC-R-4.6
KC-R-6.6
KC-R-10

KC-R-4.6/6.6/10 Beispiel Genset Einbau

KC-0/S
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Beispiel Kombination: von KCC Compact Tank
Container + 20 ft. Office container + 10 ft. Genset-
modul

KC-ST Zusatztank Erweiterungstank fur UREA,
Scheibenreiniger, Motorendle bzw. Ethanol

KC-ST-4.6
KC-ST-4.6-UR
KC-ST-6.6
KC-ST-6.6-UR
KC-ST-10
KC-ST-10-UR

Legende:

KC-ST-4.6/6.6/10 Zusatztankgrundrisse
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KC-0/S

Ees[isalienlis

KC-

Beispiel Kombination: von KCC Compact Tank Con-
tainer + Zusatztank Adblue 4.6 + Genset modul 4.6
+ Office Modul 6.6

. I Elektro-Nische
Medien

1 Befiillung Nische

. Zapfsdulenplatform
B Zusatztank Adblue

Office / Shop
BN Raummodul

Certifications

Z-38.12-312
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— —
i [\p]
N N
(aa] (o]
Ll Ll —
~ ~ o
= om0
()} Q
c c 3¢
(o) (@) L O
N N U'l‘;;
: : ©
©T C
Q Q ™
e o] o ©
Q ()] o= T
e e ©
T B 29
L L ZH

Material

Stahl (S235JR)
Innenbeschichtung

Zapfsaulenart Verwendungsschema

Komplettes Tankstellenmodul fur den Pro-
fessionellen Einsatz mit zweiseitiger off-
ener Zapfsaulen Sektion (Multi) Separate
Benzin- Sektion dadurch sauber getrennter
Ex Bereich vom Rest der Station. Da beiden
Funktionsnischen auf einer Seite ist die
gleichzeitige Befullung der Diesel und Ben-
zinkammer mit einem Tankwagen moglich.
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Ausgerustet mit CSC-Container Rahmen fur
den internationalen Transport auf Schiff,
Schiene und Strafie.

paAf

Ein- Zwei-, Drei-, und Vierkammerversion.
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VAN

20ft. Shop + Klimaanlage
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40ft. Shop + Klimaanlage

eines Tankstellenshops mit
Office.

i[ Das Officemodul zum Einbau

Das Officemodul kann auch
zum Einbau von Sanitaraus-
rustung wie Toiletten ge-
nutzt werden.

Sie werden bei Bedarf mit
Klimaanlagen ausgerustet.

40ft. Shop + Toilette
NS

Toilette | Toilette
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Maschinenraummodul zum Einbau von Generatoren, Kompres-
soren. Lagerraum fur Ole, Fette, Kleingebinde. Lagerraum fur
Reifen. Lagerraum fur kleine technische Ausrustung
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Der Zusatztank kann zur Erweiterung einer Containertankstelle

auf die Ausgabe von UREA, Scheibenreinigerflussigkeit,
Motorendle bzw. Ethanol genutzt werden.
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Notation

Erdbedenzone 1 (EBZ 1)

Erdbedenzone 3 (EBZ 3) Harnstoff General

einsatzbar
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nicht einsatzbar
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