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Versorgungstanks

Maschinentanks und Lagertanks fur fliissige Medien wie Kraftstoff,

Mineralole, Harnstoff und wassrige Losungen
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DIBt
Tagestank Baureihe einwandig TTE-(Standard) A 1001-19501 /-38.11-86 \/ X X Tagestank einwandig
Vorlaufleitung
DIBt =
Tagestank einwandig Standard TTE-A 100 1-19501 /-38.11-86 \/ \/ \/
Tagestank einwandig EBZ 1-3/UR TTE-B 100 1-1950L /-38.11-86 \/ \/ \/ i
Tagestank einwandig EBZ 1-3/UR TTE-C 100 1-19501 /-38.11-86 \/ \/ \/ Dleselagaregat
Tagestank einwandig UR 100 1-19501 /-38.11-86
mit Standsdulen und Wandkonsolen (7 Standardgrofien)
Tagestank Baureihe einwandig extragrof3
Saugleitung
Tagestank einwandig XL
DIBt o
Tagestank einwandig XL Standard TTE-XL-(Standard) 25001-90001l Z-38.11-127 X X X X \/ \/ \/
7 Die:aggregat
Tagestank Baureihe doppelwandig e e
DIBt
Tagestank doppelwandig Standard ~ TTD 2501-19501 7-38.12-23 X X X X Tankwagen :
{
Tagestank doppelwandig Dieselaggregat
Lagertank Baureihe einwandig Standard (17 StandardgrofRen)
DIBt
KTE-(Standard) 950 L-500001 /-38.11-143 X X X X
Maschinenraum mit bauseitiger Auffangwanne
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> Pumpen
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(optional)
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Lagertank Baureihe doppelwandig Standard (17 Standardgrofien)
Lagertank doppelwandig Dieselaggregat
DIBt
KTD-(Standard) 950 L-500001 Z-38.12-23 X X X X
Flacher Kraftstofflagertank Baureihe doppelwandig zum Aufsetzen von Maschin-
ensatzen und zum Einbau in Maschinencontainer
DIBt
KTD-FL 20001-12 0001 /-38.12-23 X X X X
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7. Lagertank Baureihe doppelwandig Aufienaufstellung (10 Standardgrofien) T 0o v oo E t_nl
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DIBt w101
KTD-FE-A-EBZ 1 10001-400001  7-38.12-312 - VAVANAN = —n
X X = x V|V
KTD-FE-A-EBZ 3 mit Schwallwand ~ 10001-400001  Z-38.12-312 ¥ % % \/ \/ \/ \/ N
KTD-FE-A-UR 10001-400001  Z3812-312 ¢ \/ % \/ \/ \/ \/ ®
KTD'FHW'A 5 OOO l.' 40 OOO l. 2_3812_312 ¢ J ,;l x J \/ ¢ ¢ Maschinenraum
pr7 777777777 7T TITITIZEEE
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8. Lagertank Baureihe doppelwandig Innenaufstellung (10 Standardgrofen) Tanklagerraum ok ] Ll ectonk einwandic
I é—l komit;rrgp;ieonr;%jm LI{'} '7‘ auf Standsdule
| ek
KTD-FE-I-EBZ 1-3 10001-400001  73812-312 ¥ X vV xV ViV I | S
KTD_FE_'_EBZ 2+3 m|t Schwauwand 1 OOO l.' 40 OOO l. Z_3812_312 x x ¢ x ¢ ¢ ¢ Lagertank doppelwandig Steuerung Dieselaggregat
KTD-FE-I-UR 10001-400001  7-38.12-312 ¢ \/ \/ % \/ \/ \/
KTD-FHW-I 5 000 L-40 000 | 7-38.12-312 \/ \/ \/ % \/ \/ \/
=
9. Lagertank Baureihe doppelwandig Extragross (3 Standardgréfen) e
DlBt Pum;zn-:nlf Gl Y
KTD-F-XL-EBZ 1 250001-960001  7-3812-312 X — xVIVVV o ombnatn L,
T T urrangwanne
KTD-F-XL-EBZ 3 250001-960001 73812312 ¥ — % \/ \/ \/ \/ e
KTD-F-XL-UR 250001-960001  73812-312 ¥ v x vV V vV r L=ES i
KTD'F'XL'HW (SonderStat|k) 40 OOO l. 2'3812'312 @ ¢ x ¢ ¢ ¢ \/ LaZertankFreeland doppelwandig Dieselaggregat
10. Flacher Kraftstofflagertankcontainer Baureihe doppelwandig
zum Aufbau von Maschinencontainern auf dem Tankdach
Standard I1SO Breite (9 Standardgrofien)
DIBt
KCD-FL 4100 L-29 300 L 7-38.12-312 \/ X \/ \/ \/ o afde ~ o o o F
11. Flacher extrabreiter Kraftstofflagertankcontainer Baureihe doppelwandig I s = =
zum Aufbau von Maschinencontainern auf dem Tankdach
Uberbreite Abmessungen (9 Standardgrofen)
DIBt
KCD-FL-XL (Sonderstatik) 5200 1L-36 6001 Z-38.12-312 \/ X \/ \/ \/
12. Lagertankcontainer Baureihe doppelwandig mit CSC-ISO Transport Rahmen gy
DIBt —
KCD-ST-ISO-EBZ 1-B+C 107001-634001  738.12-312 X X VANANA S
KCD-ST-1SO-EBZ 3-B+C 10700 1-63 400 L Z-38.12-312 X X \/ \/ \/ }
KCD-ST-ISO-UR-B+C 107001-634001  73812-312 X \/ VANAN: t T
KCD-ST-ISO-HW (Sonderstatik) 107001-634001  Z-38.12-312 @ % VAVANVARR [H=csi S
Pumpnagrega Komressraggegat
10 ft.= 2991 (L) x 2438 (B) x 2438 (H) mm
20 ft.= 6058 8 x 2438 EB; x 2438 §H§ mm
40 ft.= 12192 (L) x 2438 (B) x 2438 (H) mm
13. Lagertankcontainer Baureihe doppelwandig mit CSC-ISO Rahmen
mit integriertem Maschinenraum DIBt
KCD-MA1-HC-EBZ 1 24 600 L-36 100 L /-38.12-312 X — X \/ \/ \/ \/
KCD-MA1-HC-EBZ 3 246001-361001 23812312 X — x VIV V V =
KCD-MA1-HC-UR 24 600 L-36 100 L Z-38.12-312 X \/ X \/ \/ \/ \/
KCD-MAL-HC-HW (Sonderstatik) ~ 246001-36 1001 23812312/ vV x vV IV V VvV
KCD-MA2-HC-EBZ 1 24 600 L-36 100 L /-38.12-312 X — X \/ \/ \/ \/ ] - - -
KCD-MA2-HC-EBZ 3 246001-361001  2-3812-312 % — MAL x vV V V [ % %
KCD-MA2-HC-UR 246001-361001 73812312 X vV [ - ::[H x vV V VvV —
KCD-MA2-HC-HW (Sonderstatik) 24 600 L- 36 100 | 7-38.12-312 \/ \/ A % \/ \/ \/ \/
KCD-MA3-HC-EBZ 1 246001-361001  2-3812-312 ¢ — F S j VAV A VAN AN AR e okt kg
_ _ _ 40 ft.= 12192 (L) x 2438 (B) x 2896 (H) mm
KCD-MA3-HC-EBZ 3 246001-361001  2-3812-312 % — x vV IV VvV V
Maschinenraum Tiefe:
KCD-MA3-HC-UR 246001-361001  7-38.12-312 X MA4 - x VIV V|  ta-iem
KCD-MA3-HC-HW (Sonderstatik) 24 600 L-36 100 L /-38.12-312 @ \/ E F - ::EH % \/ \/ \/ \/ MA4 = 4000 mm
Legende: .
Hochwasser (HW), Erdbebenzone 1 (EBZ 1), Erdbebenzone 3 (EBZ 3), Harnstoff (UR), Notation Hochwasser HW Harnstoff General
Standard (A), Erdbebenzone 1 (B), Erdbebenzone 2+3 (C) einsatzbar N4 \/ \/
DIBt: Deuschgs Institu:t fur l?autechnik ) . . nicht einsatzbar X X X
g?\SV L. :)n;fmsgigii/l:rsitliSerég:lr;oarzzzcer?el:tl)_i; Zlchere Container (Internationale Transportzulassung fiir Schiff, Zug, LKW) einsetzbar mit Sonderstatik @




